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ADVANCED ENGINEERING
Technical Data Sheet

Haute densité 
Gaine à fil fin

L’une des applications les plus uniques pour 
la gaine tressée extensible est la filtration 
de petites particules provenant de liquides qui 
s’écoulent.

Flexo® 6 Mil utilise une fibre PET résistante aux 
produits chimiques pour créer un manchon 
ultra flexible. Les petits monofilaments se lient 
facilement lorsqu’ils sont chauffés pour créer des 
formes durables ou avec une extrémité scellée 
complètement pour une protection durable.

  �Facile à concevoir selon des 
spécifications uniques

  �Economique, Longue durée 
Solutions de filtration

  �Large gamme de matériaux 
disponibles

  �Peut être fabriqué dans des  
configurations personnalisées

  �Résistant aux coupures et à 
l’abrasion 

  �Epaisseur de paroi réduite

PET*
Matériau

FFN
Grade

0,15mm
Diamètre du Monofilament

TF001FF-WD
Numéro de dessin

 Couteau à chaud 

Coupure propre

 Couleur disponible : 
Transparent (CL)

Une large gamme de produits industriels, commerciaux avec 
des besoins de filtration récréative peuvent être satisfaits par 
des éléments de filtration à gaine tressée personnalisés.

*Techflex® Flexo® 6 Mil est fabriqué en polypropylène pour une 
résistance chimique variée.

Diamètre 
nominal

Référence
#

Gamme d’expansion Grande 
bobine

Bobine 
retail

Couleurs 
dis-

ponibles

Kgs/
100mMin Max

3,2mm FFN0.13CL 1,6mm 12,7mm 304,8m 68,6m CL 0,27
6,4mm FFN0.25CL 4,8mm 9,5mm 304,8m 61,0m CL 0,49
7,9mm FFN0.31CL 7,9mm 11,1mm 152,4m 45,7m CL 0,64
9,5mm FFN0.38CL 7,9mm 15,9mm 152,4m 38,1m CL 0,79

12,7mm FFN0.50CL 12,7mm 19,1mm 152,4m 30,5m CL 1,22
15,9mm FFN0.63CL 12,7mm 25,4mm 76,2m 30,5m CL 1,49

Bobines
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ABRASION    INFLAMMABILITE

RESISTANCE 
CHIMIQUE

PROPRIETES    
PHYSIQUES

w
w

w
.cableorganizer.fr

Rétractation 
ASTM D-2117

250°C  (482°F)

Maximale continue 
Mil-I-23053

125°C (257°F)

Minimum continue 
-70°C (-94°F)

Résistance à l’abrasion
Faible
  
Machine d’essai d’abra-
sion 
Taber 5150

Roue d’essai d’abrasion
Calibrase H-18

Charge d’essai d’abra-
sion
500g
Perte de masse à la fin du 
test
Point de destruction
122.7 mg

1=Aucun Effet           4=Plus Affected
2=Effect Leger    5=Sévèrement Affected
3=Affecté

Solvants Aromatiques_ _____________ 2
Solvants Aliphatiques_______________ 1
Solvants Chlorés___________________ 3
Bases faibles______________________ 1
Sels_ ____________________________ 1
Bases solides______________________ 2
Eau salée 0-S-1926_ ________________ 1
Fluide hydraulique MIL-H-5606_ ______ 1
Huile Lubrifiante MIL-L-7808__________ 1
Liquide de dégivrage MIL-A-8243_ ____ 1
Acides forts_______________________ 3
Oxydants forts_ ___________________ 2
Esters/Cétones_ ___________________ 1
Lumière UV_______________________ 1
Pétrole___________________________ 1
Champignon ASTM G-21_ ___________ 1
Sans Halogène_ __________________Oui
RoHS___________________________Oui
SVHC________________________ Aucun

Indice d’inflammabilité_ ________ *UL94 
     *UL 94 V-O Matière première

Diamètre du Monofilament___ 0,15mm
Indice d’Inflammabilité_ _______ *UL94 
   *UL 94 V-O Matière première
Coupe Recommandée_Couteau à Chaud

Couleurs_ _______________________ 1
Epaisseur de la paroi_ _______ 0,38mm
Résistance à la traction (fil)_ _______ 4,5 
   ASTM D-2256 Lbs
Gravité spécifique ASTM D-792_ ___ 1,38
Absorption d’Humidité_ _______0,1-0,2 
   % ASTM D-570
Données de vide dur _______________  
  ASTM E-595 at 10-5 torr
TML__________________________ 0,19
CVCM_ _______________________ 0,00
WVR__________________________ 0,16
Dégazage____________________  Med
Indice d’oxygène_ _______________ 21 
   ASTM D-2863
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