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Technical Data Sheet

  �Résiste aux accrocs

  ��Protége des dommages 
causés par les UV, l’essence, 
les produits chimiques et le 
sel 

  �Résiste aux coupes et à 
l’abrasion

  �Protection à usage général 
flexible et économique 

  �Dévie les ruptures de tuyau 
haute pression

USAGE INTENSIF 
Fiche Technique

Protection pour tuyaux et câbles in-
dustriels dans des environnements 
difficiles

Le nylon tissé serré de Dura Flex en fait la solu-
tion idéale pour protéger les tuyaux et les câbles. 
L’épaisseur de 45 millimètres de la paroi protège 
les câbles, fils et faisceaux du soleil et de l’abra-
sion. Lorsqu’il est installé au dessus de câbles ou 
de chaînes non revêtus, DuraFlex est résistant 
aux produits chimiques, aux dommages causés 
par les UV et à la dégradation et convient à une 
utilisation extérieure continue dans toutes les 
conditions météorologiques.
La gaine flexible se coupe facilement avec une 
paire de ciseaux et la fabrication étanche glisse 

Nylon
Matériau

DFN
Grade

1,1mm
Epaisseur paroi

TF001DFN-WD
Numéro de plan

Ciseaux
Coupe

Couleur disponible
Black (BK)

Ceci est un produit non-extensible, veillez à faire 
correspondre avec précision au diamètre de 
votre application.

Diamètre 
nominal

Ref 
#

Epaisseur 
paroi

Maxi 
bobine

Grande 
bobine

Bobine 
retail

Couleurs 
disponibles

Kgs/
100m

18,0mm DFN0.71BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 3,82
21,1mm DFN0.83BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 3,84
23,4mm DFN0.92BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 4,79
25,4mm DFN1.00BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 5,45
28,7mm DFN1.13BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 6,22
31,8mm DFN1.25BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 6,68
34,0mm DFN1.34BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 7,20
40,4mm DFN1.59BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 7,99
44,5mm DFN1.75BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 9,12
52,6mm DFN2.07BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 10,80
60,5mm DFN2.38BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 12,32
64,5mm DFN2.54BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 13,36
72,6mm DFN2.86BK 1,1mm 91,5m 30,5m 15,2m Black 14,72
84,8mm DFN3.34BK 1,1mm 91,5m 15,2m 7,6m Black 17,25
93,0mm DFN3.66BK 1,1mm 91,5m 15,2m 7,6m Black 18,23
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ABRASION

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES

w
w

w
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Résistance à l’abrasion
Très élevée

Machine de test d’abrasion 
Taber 5150

Roue de test d’abrasion
Calibrase H-18

Charge de test d’abrasion
500g

Température de la pièce
27°C

Humidité
70%

Usure visible et quelques 
fibres tirées
500 cycles de test

Usure importante et cou-
ture tirée
550 cycles de test

Echantillon usé au niveau 
de la couture
2 750 cycles de test

Matériau détruit
3 500 cycles de test

Poids avant test
7 191,6 mg

Poids après test
6 680,7 mg

Masse totale perdue 
Point de destruction
510,9 mg

1=Pas d’effet          4=Affecté
2=Peu d’effet         5=Très affecté
3=Plutôt affecté

Solvants aromatiques_______________ 1
Solcants aliphatiques_______________ 1
Solvants chlorés___________________ 1
Bases faibles______________________ 1
Sels_ ____________________________ 1
Bases fortes_______________________ 2
Eau salée 0-S-1926_ ________________ 1
Fluide hydraulique MIL-H-5606_ ______ 1
Huile de lubrification MIL-L-7808______ 1
Liquide de dégivrage MIL-A-8243_ ____ 1
Acides forts_______________________ 5
Oxydants forts_ ___________________ 5
Esters/Cétones_ ___________________ 1
Lumière UV_______________________ 2
Hydrocarbures_ ___________________ 3
Champignon ASTM G-21_ ___________ 2
Sans halogène_ __________________Oui
RoHS___________________________Oui

DIamètre du monofilament_______ NC 
   ASTM D-204
Outil de coupe_ _____________ Ciseaux
Colors_ __________________________ 1
Epaisseur paroi_______________ 1,1mm
Densité ASTM D-792_ __________ 1,14
Absorption d’humidité____________  2,7 
   % ASTM D-570
Données __________________________
  ASTM E-595 at 10-5 torr
TML__________________________1,10
CVCM_ _______________________ 0,01
WVR__________________________ 0,69
Dégazage_ ___________________Élevé
Indice d’oxygène_ ________________ 22 
   ASTM D-2863

USAGE INTENSIF 
Fiche Technique

Point de fusion ASTM 
D-2117

210°C(410°F)

T° Maximum continue
Mil-I-23053

120°C(248°F)

T° Minimum continue
-45°C(-49°F)


