
ADVANCED ENGINEERING
Technical Data Sheet

HAUTE TEMPÉRATURE
Fiche Technique

Couleurs disponibles:

Black (BK), Red (RD) and Silver (SV).

Fibre de verre enduite de 
silicone

Matériau

FIN
Grade

1,8mm
Epaisseur paroi

TF001FIN-WD
Numéro de plan

Ciseaux
Coupe

Couleurs disponibles:
3= BK, RD, SV

Les conduites de carburant des voitures de course 
sont particulièrement vulnérables aux tempéra-
tures élevées du moteur. Fireflex aide à maintenir 
une température de carburant adéquate.  

Diamètre 
nominal

Réf 
#

Epaisseur 
paroi 

±0,25mm
Grande 
bobine

Bobine 
retail

Couleurs 
disponibles

Kgs/
100m

6,4mm FIN0.25 1,8mm 30,5m 15,2m BK, RD, SV 7,14
9,5mm FIN0.38 1,8mm 30,5m 15,2m BK, RD, SV 9,38

12,7mm FIN0.50 1,8mm 30,5m 15,2m BK, RD, SV 11,01
15,9mm FIN0.63 1,8mm 30,5m 15,2m BK, RD, SV 13,09
19,1mm FIN0.75 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 14,58
22,2mm FIN0.88 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 15,03
25,4mm FIN1.00 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 20,09
31,8mm FIN1.25 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 20,83
38,1mm FIN1.50 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 21,88
44,5mm FIN1.75 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 24,26
50,8mm FIN2.00 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 30,51
57,2mm FIN2.25 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 34,08
60,3mm FIN2.38 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 40,03
63,5mm FIN2.50 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 42,14
69,9mm FIN2.75 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 44,80
73,0mm FIN2.88 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 47,62
76,2mm FIN3.00 1,8mm 15,2m 7,6m BK, RD, SV 49,70
88,9mm FIN3.50 1,8mm 7,6m - BK, RD, SV 55,36

Bobines

HALOGEN
FREE

Fibre de verre enduite de silicone. 
Résiste à la chaleur, à l’abrasion et à 
l’humidité. 

La gaine en fibre de verre revêtue de silicone est 
prisée par les professionnels de la course auto 
et d’autres industries où la protection contre les 
températures constantes proches de 260°C est 
obligatoire. Elles sont conçues pour protéger les 
tuyaux, les câbles et les faisceaux de fils des dom-
mages causés par l’exposition à la chaleur extrême, 
aux flammes nues et aux étincelles de soudure. 

FireFlex est complètement non conducteur, ne 
fond pas, ne se délamine pas, ne devient pas 
cassant et fournir une solution de niveau profes-
sionnel aux besoins de protection thermique dans 
n’importe quelle application. 

   Stable jusqu’à 260°C

   Revêtue d’un enduit de silicone 
non perméable et suffisamment 
flexible pour suivre les courbes 
de rayon serrés 

   Contient de la chaleur radiante 
pour prévenir les dommages sur 
les composants à proximité

   Résiste à l’essence et aux produits 
chimiques des moteurs

  Résistant aux coupes et à l’abra-
sion
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ABRASION INFLAMMABILITÉ

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES
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HAUTE TEMPÉRATURE
Fiche Technique

Point de fusion
ASTM D-2117

1 120°C (2 048°F)

T° Maximum continue
Mil-I-23053

260°C (500°F)

T° Minimum continue
-54°C (-65°F)

Résistance à l’abrasion
Extrème

Machine de test d’abrasion 
Taber 5150

Roue du test d’abrasion
Calibrase H-18

Charge du test d’abrasion
500g

Température de la pièce
21°C

Humidité
61%

Petit trou dans le revêtement 
400 cycles de test

Plusieurs petits trous d’usure 
dans le revêtement
1,200 cycles de test

Revêtement usé - Pas d’usure 
sur la fibre de verre
4,800 cycles de test

La fibre de verre commence à 
s’abimer 
6,500 cycles de test

Echantillon détruit
8,400 cycles de test

Poids avant test 
22,961.3 mg

Poids après test
20,942.2 mg

Masse totale perdue
Point de destruction
2,019.1 mg

1=Pas d’effet         4=Affecté
2=Peu d’effet        5=Très affecté
3=Plutôt affecté

Solvants aromatiques ______________ 1
Solvants aliphatiques ______________ 1
Solvants chlorés __________________ 1
Bases faibles _____________________ 1
Sels ____________________________ 1
Bases fortes ______________________ 1
Eau salée 0-S-1926 ________________ 1
Fluide hydraulique MIL-H-5606 ______ 1
Huile de lubrification MIL-L-7808 _____ 1
Liquide de dégivrage MIL-A-8243 ____ 1
Acides forts  _____________________ 2
Oxydants forts ___________________ 2
Esters/Cétones ___________________ 1
Lumière UV ______________________ 1
Hydrocarbures ___________________ 1
Champignon ASTM G-21 ___________ 1
Sans halogène __________________Oui
RoHS __________________________Oui
SVHC _____________________________

Indice _____________ Non inflammable
___________________Non Combustible

Diamètre du monofilament ______ N/C 
   ASTM D-204
Indice d’inflammabilité___ Non inflammable
Outil de coupe _____________ Ciseaux
Couleurs ________________________3
Epaisseur paroi ______________ 1,8mm
Réaction à la traction (fil) ____________
   ASTM D-2256 Lbs
Densité ASTM D-792 _____________N/C


